
Сканер штрих-кода
РосКат VS3002-2D-W

Безпроводной

Инструкция пользователя

ВНИМАНИЕ! Сканер поставляется предварительно 
настроенным



Ознакомитесь перед эксплуатациями

1. Пожалуйста, внимательно прочтите руководство 
пользователя перед использованием этого продукта.

2. Пожалуйста, используйте оригинальный USB-кабель, 
чтобы обеспечить правильную работу сканера.

3. Авторское и патентное права. Наша компания подала 
заявку на получение патентных прав, авторских прав и 
авторских прав на программное обеспечение для этого 
продукта и его аксессуаров. (включая оборудование, 
программное обеспечение для настройки, документацию, 
внешний вид и т. д.)

4.  Компания оставляет за собой все права, и компания 
оставляет за собой право вносить любые изменения в 
продукт для повышения его надежности, улучшения его 
функций или дизайна. Компания не несет ответственности 
за качество продукции, связанную или возникающую в 
результате применения или использования любых 
продуктов, схем или других приложений, описанных в 
данном документе.

5. В комплект входит:
Стандартный пакет: 
Сканер штрих-кода (1 Шт.)
USB адаптер 2.4G (1 Шт.)
USB кабель (1шт).
Руководство пользователя (1 Шт.)

1. Содержание этого руководства может быть изменено без 
предварительного уведомления.



Описание
 

Беспроводной 2D сканер штрихкодов, QR кодов и Data Matrix  
Честный знак. Отлично работает с маркировкой обуви, одежды, 
духов, шин и прочей требований Честного знака. 
Работоспособность проверена с кассовой техникой Эвотор, Атол, 
Нива, Мещера, и другими кассами. Роботает с 1С и другими 
учетными системами.  Сканирует как 2D так и 1D коды. Идеален 
для пунктов выдачи товаров.

           Преимущества

•  Лазерная сканирующая головка
•  Кварцевое стекло позволяет распознавать даже затертые коды
•  Оптическое разрешение: 240*120
•  Высокоскоростное сканирование. Скорость сканирования: 300 
times/sec
•  Предупреждающий звуковой сигнал (можно отключить)
•  Ударопрочный материал защитит падение с 2 метров.
•  Усиленный спусковой курок позволит избежать частой 
поломки сканирующей кнопки
•  Инструкция по настройке на русском языке
• USB кабель 1.5 метра
• Работает до 50 метров без провода
• 2 способа подключения по 2.4G Wireless или USB кабелю
• Отлично считывает штрихкод и QR код с экрана телефона
• Не требует установки драйверов



           Параметры
• Тип сканирующей головки CCD.
• Скорость сканирования 300 times/sec
• Глубина цвета 42 бит
• Сканирующий источник – Лазерное излучение
• Штрих-код поддержки:
1D: Codabar, Code 11.Code93, MSI, Code 128, UCC / EAN-128, Код 39, EAN-8, 
EAN-13, UPC-A, SBN, промышленный 25, с внутренним листом 25, 
стандартный 25,2 / 5 решетчатый.
2D: QR, DataMatrix, PDF417, Aztec, Hanxin, Micro PDF417 (дополнительно) 
Индикатор: светодиодный индикатор, зуммер, вибрация (дополнительно)
• Кварцевое защитное стекло
• Ударопрочный материал

     Рабочая среда
• Рабочая температура: от 32 F до 104 F / от 0 C до 40 C.
• Температура хранения: от -40 F до 1-10 F / от -40 C до 
60 C.
• Влажность: относительная влажность от 5% до 95% (без 

конденсации). 
• Прочность: выдерживает несколько падений с высоты 1,5 м 

на бетонный грунт. 
• Устойчивость к окружающему свету: при нормальных 

офисных и заводских условиях в условиях освещения или на 
солнце не повлияет на это.

• Электростатический разряд: в соответствии с 
требованиями к воздушному разряду 5 кВ и контактному 
разряду SKV

    Правила эксплуатации
• Электробезопасность: В соответствии с UL 1950, CSA 
C22.2 № 950 EN 60950 / IEC 
• 950 EMI / RFl: FCC Часть 15, класс B, 
• Директива Европейского Союза по электромагнитной 
совместимости, Тайвань EMCo
• Условия окружающей среды: в соответствии с 
директивой Ro HS 2002/95 / EEC.





















Гарантийный талон


